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FICHE TECHNIQUE D’ESTIMATION

NOM DU PROJET	 DATE DE SOUMISSION

ADRESSE	 PRODUIT REQUIS

	 NO. DE MODÈLE	 DIMENSION	 QUANTITÉ

ENTREPRENEUR	 NO. DE MODÈLE	 DIMENSION	 QUANTITÉ

ADRESSE	 NO. DE MODÈLE	 DIMENSION	 QUANTITÉ
	
	 NO. DE MODÈLE	 DIMENSION	 QUANTITÉ

INGÉNIEUR	 REQUIS POUR LE
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Chauffe-eau commerciaux électriques

MODÈLES 1126
100 gallons impériaux / 455 litres
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Modèle 1000 Modèle 1100

Modèles Capacité
	 gal (US)	 Litres 	 gal (Imp)

Puissance 
(kW)

Voltage
(Volts)

Ph. 	 Dimensions pouces (cm)
H	 D

Poids à la livraison
lb (kg)

1126 120 455 100 18 à 36 208 1-3 67 3⁄8  (171) 281⁄4   (72) 425 (193)

1126 120 455 100 18 à 36 240 1-3 67 3⁄8  (171) 281⁄4   (72) 425 (193)

1126 120 455 100 18 à 36 600 3 67 3⁄8  (171) 281⁄4   (72) 425 (193)


